
 
株式会社ハイドロソフト技術研究所 

http://www.hydro-soft.co.jp  

 

 

お気軽にお問い合わせください。 お電話：06-6479-3621（大阪）・03-6721-5507（東京） HPお問い合わせフォーム：http://www.hydro-soft.co.jp/contact.php 

http://www.hydro-soft.co.jp/contact.phpｊ

http://www.hydro-soft.co.jp/contact.phphttp://www.hydro-soft.co.jp/contact.phphttp://www.hydro-soft.co.jp/contact.php 

一次元河床変動解析（置土流下の検討） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 適用分野および特徴 

○ ダム下流河道への置土の検討 

○ 置土の侵食・流下の計算 

○ 下流地点の河床上昇、粒度の変化等を予測 

○ 藻類剥離の効果の検討 

 

■ その他 

(主な結果図) 

・ 河床上昇量の縦断変化(左図) 

・ 粒径別堆積量の縦断変化(左図) 

・ 代表地点の通過土砂量、堆積土砂量、粒度分布

等の時間変化 

 

 

 

 

 

■ 備考 
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浚渫土砂のダム下流河道への置土の実施 

河床上昇量の

縦断変化 

粒径別堆積量の

縦断変化 


